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Compte Rendu : Etude du circuit RC serie 


1. Introduction 


L' etude d-’un circuit RC Serie se fait generalement par V etude des reponses 
temporelles, puis des reponses frequentielles. Nous nous en tiendrons ici aux reponses 
frequentielles d-’un circuit RC Serie. 


Le but de cette manipulation etant d J etudier les variations de la tension aux bornes 
d-’un dipole RC, en fonction de la frequence f de la tension sinusoidale delivree par 
une generatrice basse frequence. 


v - V cos(&»/) avec oj~2nf 



Etudes V’imv C L^ouiZ RC : fCLtre'pane^btM' 

Un circuit RC est un circuit electrique, compose d'une resistance et d'un condensateur montes en serie. Dans 
leur configuration serie, les circuits RC permettent de realiser des filtres electroniques passe-bas ou passe- 
haut. 


I. APPROCHE THEORJQUE : 


Le circuit de principe est celui-ci : 



Les deux variables que nous allons etudier durant ce TP sont les suivantes : 


> L’ ATTENUATION DE SIGNAL. 


Dans le circuit represente a droite, nous percevons, entre la tension entrante et la tension sortante du circuit, 
une attenuation de signal A dB calculee comme suit : 


Am ~ 20 log )0 


V 


V. 


~ 20 Iog l(J 


'1 + 


J 

\.fc J 
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> LE DEPHASAGE <p DU SIGNAL 


En comparant encore une fois la tension entrante et la tension sortante du circuit, on remarque un decalage 
de phase entre les deux signaux. Nous le calculons alors comme suit : 


< V = 


—arctang 



cp = 360° x At x f c 


II. MANIPULATIONS PRATIQUES : 

I. METHODE DE CALCUL 

Afin de calculer q> etA dB , nous aurons besoin de sonder les deux tensions, V e etl^, et de comparer les deux 
phases, ainsi que les deux pics de tension. 
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Le trace obtenu en mesurant les deux tensions, entrantes 
et sortantes du circuit, ressemble au schema ci-contre. 

Afin de mesurer pratiquement, depuis un oscilloscope, les 
valeurs de V e etV s/ on utilise les formules suivantes pour 
calculer A dB et cp : 


A 




20 log; 


l<> 



cp = 360° x At x f c 



2. ETUDE DES RESLIUATS 
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Apres avoir releve les valeurs depuis I'oscilloscope, nous obtenons le tableau suivant : 



fc 

10 

fc 

8 

fc fc 

4 2 

f c = 4 Kh 

2 fc 

4/c 

8/c 

10/ c 

VM 

1 

l 

l 

1 

1 

l 

1 

l 

1 

v s M 

0,95 

0,93 

0,91 

0,9 

0,6 

0,45 

0,25 

0,15 

0,11 

Vs 

V e 

0,95 

0,93 

0,91 

0,9 

0,6 

0,45 

0,25 

0,15 

0,11 

20log^(d 

B) 

-0,44 

-0,63 

-0,81 

-0,91 

-3,03 

-6,93 

-12,04 

-18,41 

-19,17 

At (10' 6 s) 

45 

42 

40 

35 

32,4 

22 

13 

7,2 

5,9 

cp{°) 

-6,48 

-7,56 

-14,40 

-25,20 

-46,70 

-63,36 

-74,88 

-82,94 

-85,30 


A partir des resultats ci-dessus, nous pouvons tracer, manuellement, sur du papier semi-log, 

jg o| ^ ( Les courbes vous pouvez les trouver dans la feuille suivante) 


CONCLUSION : 


Nous remarquons, comme a chaque fois, que les mesures pratiques approchent les calculs theoriques. Les 
principales difficultes durant le montage etant I'infiabilite des connexions coaxiales utilisees dans les circuits. 
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1. CE COMPTE RENDU EST FAIT POUR : 

Le TP du 27 Octobre 2014. 

Apres Seance d'etude theorique du 29 septembre 2014. 


2. LES MATERIELS UTILISES DURANT LA SEANCE DE TP : 


T Un generateur basse frequence GBF 
T Un oscilloscope 
T Une resistance R=390fi 
4 - Condensateur C = lOOj uF 
T Des Fils 


3. NOUS REMERCIONS ENCORE UNE FOIS : 


Le professeur encadrant les seances de travaux pratiques. 




